Datenblatt: 02037534 Position: 753402

KVP Kiel, Gebaude 4,
Projekt: Remediation Seite: 1Von 1

Waschraum
Ort: Datum: 25.07.2025
Anlage: LV-Position: KLIMATECHNIK

Ersatzteilliste

Lieferant  Artikel Anlage Anzahl
Rox Ventilator RLM E6-7180-BE-WU-L Zuluft 1
Rox Motor 132 / IE4-6 15,00 kW Zuluft 1
Rox Ventilator RLM E6-7180-BE-WU-L Abluft 1
Rox Motor 132 / IE4-6 15,00 kW Abluft 1
Rox Erhitzer HW-BR.G-2.4-1475-1672-1R-11-Cu0,35-AE0, 15-AlSI304-1-Cu 1 1/4"-E1-1-L-0 Zuluft 1
Rox Kuhler CW-BR.G-2.5-1420-1596-10R-52-Cu0,35-AE0,2-AIS1304-1-Cu 3"-E1-4-L-0 Zuluft 1
Rox Kompaktfilter Opakfil ES ES9 592x592x296 Zuluft 4
Rox Kompaktfilter Opakfil ES ES9 592x287x296 Zuluft 2
Rox Kompakffilter Opakfil ES ES9 287x592x296 Zuluft 2
Rox Taschenfilter L Hi-Flo UF UF7 50+ 592x592x600 Zuluft 4
Rox Taschenfilter L Hi-Flo UF UF7-63 50+ 592x287x600 Zuluft 2
Rox Taschenfilter L Hi-Flo UF UH7 50+ 287x592x600 Zuluft 2
Rox Taschenfilter L Hi-Flo UF UF7 50+ 592x592x600 Abluft 4
Rox Taschenfilter L Hi-Flo UF UF7-63 50+ 592x287x600 Abluft 2
Rox Taschenfilter L Hi-Flo UF UH7 50+ 592x287x600 Abluft 2
Convekta WRG Zuluft 1
Comvekta WRG Abluft 1
Rox Dammstutzen VDI 6022 1595x1609 Zuluft 1
Rox Jalousieklappe Aluminium Klasse 2, 1350x1614x115 Zuluft 1
Rox Tropfenabscheider PPTV Abluft 1
Rox Tropfenabscheider PPTV Zuluft 2
Rox Dammstutzen VDI 60221595x894 Zuluft 1
Rox Dammstutzen VDI 6022 1595x1764 Abluft 1
Rox Schalld@mpferkulisse verzinkt lackiert HxBxL = 1715x180x685 Abluft 3
Rox Schalld@mpferkulisse verzinkt lackiert HxBxL = 1715x200x685 Abluft 3
Rox Schalld@mpferkulisse verzinkt lackiert HxBxL = 1715x180x685 Fortluft 3
Rox Schalld@mpferkulisse verzinkt lackiert HxBxL = 1715x200x685 Fortluft 3
Rox Dammstutzen VDI 6022 1595x1604 Fortluft 1
Rox... Jalousieklappe Aluminium Klasse 2, 1350x1614x115 Fortluft 1
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